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Sp— Maxspect Nano-Tech Anaerobic Block
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) Cena 120,00 zt

B

Kod EAN 6971764810485

Opis produktu

e Skutecznie usuwa azotany z akwarium,

e Zastrzezona technologia, zaprojektowana specjalnie w celu stymulowania wzrostu bakterii beztlenowych,

* Bakterie beztlenowe koncza cykl nitryfikacji, ktéry rozktada azotany na azot, ktéry eksportuje sktadniki odzywcze z
akwarium,

¢ Do akwariéw stodkowodnych i morskich,

2 Bloki obstugujg do 1000L / 264 gal.

Konczy cykl azotowy poprzez denitryfikacje, poprzez hodowle beztlenowych bakterii heterotroficznych (w tym gatunkéw z
rodzaju Paracoccus denitrificans i réznych pseudomonad), redukujac azotany do azotu.

Uzyj bezposrednio w sumpie/systemie filtracyjnym, utéz w stos poziomo dwa bloki beztlenowe i umies¢ katalizator
denitryfikacji pomiedzy blokami.

Katalizator do denitryfikacji nalezy wymieniaé co 2 miesigce.

Czastki nanoceramiczne w blokach beztlenowych sg specjalnie obrabiane za pomocg naszej zastrzezonej technologii, dzieki
czemu doskonale radza sobie z tworzeniem beztlenowych bakterii heterotroficznych, ktére daza do srodowiska beztlenowego.

Blok beztlenowy jest starannie wytwarzany, aby zapewnic jego wysoka jakos¢. Dobrze zaprojektowana porowata struktura
bloku beztlenowego tworzy idealne warunki i Srodowisko do zycia dla kolonii bakteryjnych, ktéra nie zostanie roztozona przez
kolonie bakterii, jakie w nim rosna.

Aby uzyska¢ optymalne rezultaty, blok Anaerobic-Block nalezy czysci¢ lub wymienia¢ co 6 miesiecy, jednak podczas
czyszczenia / wymiany starego bloku Anaerobic-Block NIE WOLNO wymienia¢ ich wszystkich jednoczesnie. Wyczys$¢ / wymieh
potowe bloku anaerobowego tak, aby pozostata wystarczajaca liczba kolonii bakteryjnych, aby odrodzi¢ sie w nowo
oczyszczonym / wymienionym bloku beztlenowym.
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